
Detergente CarpetPro per lavaggio tappeti
RM 763
Detergente CarpetPro RM 763 elimina lo sporco ostinato e rinnova tutte le superfici tessili ed i tappeti. Risciacquo ridotto.

Rinfresca e rinnova le fibre.

Proprietà

■   Dimezza i tempi di asciugatura

■   Si riducono i tempi di asciugatura

■   Le superfici si asciugano più velocemente

■   Colori e fibre si rivitalizzano

■   Utilizzabile anche sulla lana e sui tessuti sensibili all'acalinità

■   Fresca fragranza

■   Gentile azione di pulizia

Aree di applicazione

Imprese di pulizia Superfici tessili

Ospedali e case di cura Superfici tessili

Ho.Re.Ca. Superfici tessili

Municipalizzate Superfici tessili

Al dettaglio Superfici tessili

Macchine da utilizzare

■   Macchine spruzzo estrazione

■   Lava tappeti

Dati tecnici

Confezione da Codice

1 l 12 Pezzo(i) 6.295-844.0
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Valore pH 3.8
Concentrato



Applicazione

Macchine spruzzo estrazione
■   Pulisce le superfici tessili
■   Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua

secondo istruzioni.
■   Sciacquare la superficie con una macchina spruzzo estrazione con il metodo

"lava e aspira" in un solo passaggio.
■   Aspirare le superfici e lasciare asciugare

Lavaggio tappeti
■   Pulisce le superfici tessili
■   Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua

secondo istruzioni.
■   Sciacquare la superficie con una macchina spruzzo estrazione con il metodo

"lava e aspira" in un solo passaggio.
■   Aspirare le superfici e lasciare asciugare

Istruzioni d'uso

■   Testare la compatibilità in una zona nascosta

■   Non impregnare i materiali

■   Teme il gelo

■   Certificato WoolSafe per la concentrazione di applicazioni

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee

■   EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ulteriori informazioni

■   Scheda di sicurezza (SDS)

■   Quick start

Dosaggio e resa

Contenuto Metodo d'utilizzo Dosaggio Tipo di sporco Resa

1000 ml Pulizia profonda 1 % Leggero 160 m²
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