
 

 

DESCRIZIONE 
Rasante minerale in polvere a base gesso e additivi 
chimici di alta qualità, leggermente idrofugato, per 
stuccature e rasature a basso spessore. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO 
IDEALE PER SIGILLATURE DI BUCHI E CREPE 
ELEVATA IDROREPELLENZA 
LAVORABILITÀ ECCELLENTE 
COLORE BIANCO 
IDEALE PER MURI, LEGNO E CARTONGESSO 
 
UTILIZZO 
Nato per soddisfare le esigenze di un rasante economico 
per la preparazione di pareti murali per interno, prima di 
essere tinteggiate. Il prodotto una volta indurito possiede 
una buona adesione e carteggiabilità ed è idoneo a 
ricevere tutti i tipi di pitture murali. 
 
APPLICAZIONE 
Applicazione a spatola o cazzuola americana. 
Miscelare il prodotto con acqua al 50% in volume, 
utilizzando preferibilmente un trapano ad elica fino ad 
ottenere una pasta omogenea, morbida e scorrevole. Si 
consiglia di lasciar riposare per circa 3 - 4 minuti 
l'impasto prima di utilizzarlo. Applicare mediante 
cazzuola americana o spatola metallica per ottenere una 
superficie liscia e planare. Non utilizzare l'impasto se ha 
cominciato ad indurire e nemmeno aggiungere acqua nel 
tentativo di rinvenirlo. Al fine di evitare disomogeneità di 
brillantezza o altri effetti dovuti ad assorbimento 
differente tra il supporto e le stuccature, si consiglia di 
isolare la superficie con dell’isolante fissativo o ponte di 
ancoraggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 
Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo 
stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici 
vengono riportati il lotto di produzione e la data di 
confezionamento. Conservare il sacchetto ben chiuso, in 
ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo 
dal gelo. 
 
SMALTIMENTO 
Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate dei 
residui di prodotto. 
Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come 
pitture idrosolubili. Smaltire residui di materiale vecchi 
come pitture indurite o come rifiuti domestici. 
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CLASSIFICAZIONE COV: 
Valore limite UE per il contenuto in COV. Prodotto escluso dal D.L. 161/2006  
 

CARATTERISTICHE APPLICATIVE DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R. 

CONSUMO (Kg/mq) 0,6 PER mm DI SPESSORE 

ASPETTO / COLORE BIANCO 

INTERNI/ESTERNI SI / NO 

STRUMENTI APPLICATIVI SPATOLA  

DILUIZIONE 50 % IN VOLUME CON ACQUA  

PULIZIA ATTREZZI ACQUA 

SOVRAVERNICIABILITA’ 24 ORE 

PRESA  60 MINUTI 

CONDIZIONI AMBIENTALI TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° 

UMIDITA’ RELATIVA <80% 

CONDIZIONI SUPPORTO TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° 

UMIDITA’ RESIDUA <10% 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE NORMATIVA DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R. 

LEGANTE  GESSO 

GRANULOMETRIA   < 0,100 mm 

MASSA VOLUMICA APPARENTE  1 kg/l 

LAVORABILITA’ DELL’IMPASTO  45 MINUTI 

VITA DI STOCCAGGIO  24 MESI 

 


